Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej
Kilinskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: sterylizatornia/55/2014/5 Siedlce dnia: 2014-05-22

ODPOWIEDZ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 2014-04-24 do Zamawiajgcego wptyneta prosba o wyjasnienie
zapisu specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z péZn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

przebudowe, modernizacje i wyposazenie Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce,
Tres¢ wspomnianej prosby jest nastepujaca :

Pytanie nr 1 - Sterylizator plazmowy
Czy Zamawiajacy dopusci sterylizator posiadajagcy 3 cykle sterylizacji: szybki, normalny i
zaawansowany? Wieksza ilos¢ cykli pozwala na dobdr odpowiedniego w zaleznosci od
sterylizowanych materiatach i jednoczesnie oszczedno$é czynnika.

Odpowiedz:

Tak, Zomawiajgcy dopusci sterylizator posiadajgcy trzy rézne cykle sterylizacji, pod warunkiem,

Ze dwa cykle bedq spetnia¢ wymagania opisane w SIWZ

Pytanie nr 2 - Sterylizator plazmowy
Czy Zamawiajgcy dopusci urzadzenie posiadajgce temperature cyklu sterylizacji max. 59°C, co
nieznacznie odbiega od wymaganego parametru? Sprzety przeznaczone do sterylizacji
niskotemperaturowej muszg by¢ sterylizowane w temperaturze <60°C.

Odpowiedz:

Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3 - Sterylizator plazmowy
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie wyposazone w bezpieczny system podawania czynnika
sterylizujgcego odbywajgcego sie automatycznie, wymagajgcego jedynie usuniecia pojemnika ze
sterylizatora przez personel?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajqgcy dopuszcza pod warunkiem, Ze pojemnik z czynnikiem sterylizujgcym bedzie

podwdijnie zabezpieczony (dodatkowe opakowanie) przed kontaktem z personelem.

Pytanie nr 4 - Sterylizator plazmowy
Czy Zmawiajacy dopusci urzadzenie, w ktorym oprdéznianie niewykorzystanych do konica pojemnikéw
z czynnikiem sterylizujacym odbywa sie w sposob automatyczny i bezpieczny dla personelu, a czynnik
sterylizujagcy w momencie usuwania jest pusty?

Odpowiedz:
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Tak, Zamawiajgcy dopuszcza pod warunkiem, e pojemnik z czynnikiem stervlizujgcym bedzie
podwdinie zabezpieczony (dodatkowe opakowanie) przed kontaktem z personelem.

Pytanie nr 5 - Sterylizator plazmowy
Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie posiadajgce zdolnosci penetracji ditugich kanatéw bez
koniecznosci stosowania dodatkowych kondensatoréw? Oferowane urzadzenie posiada zdolno$é
sterylizacji elastycznych przewoddéw rurkowych 1 x 1500mm bez dodatkowych akceleratoréw.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy dopuszcza .

Pytanie nr 6 - Sterylizator plazmowy
Czy Zamawiajacy dopusci sterylizator posiadajacy Ethernet umozliwiajacy poditaczenie urzadzenia do
sieci komputerowej oraz archiwizacje przebiegu procesu sterylizacji zaréwno w urzadzeniu, jaki i na
zewngtrznym nosniku danych, natomiast nie posiadajagce mozliwosci podtaczenia dodatkowego
systemu monitorujgcego oraz mozliwosci podigczenia czytnika kodéw paskowych?

Odpowiedz:

Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga aby sterylizator mial_mozliwos¢ podigczenia do

systemu komputeroweqo Centralnej Sterylizatorni bedacym przedmiotem niniejszeqo

postepowania przetargowego.

Pytanie nr7
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/2 - magazyn materiatu sterylnego dopusci :

7.1. W poz. 2 wysoko$¢ siedziska regulowana w zakresie 490 — 630 mm?
7.2. W poz. 3

7.2.1. maksymalng no$nos¢ potki 30 kg?

7.2.2. konstrukcje ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 ?
7.3.Wpoz. 4

7.4.1. maksymalng nosnos¢ Pélki 30 kg ?

7.4.2. konstrukcje ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 ?
Odpowiedz:
Ad7.1 Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Ad7.2.1 Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga nosnesci minimum 200kg na potke, co
zapewnia wystarczajgcy margines bezpieczeristwa przy sktadowaniu sterylnych wyrobow.

Ad.7.2.2. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza .

Ad7.3.1 Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga nosnosci minimum 200kq na potke, co
zapewnia wystarczajgcy margines bezpieczernistwa przy skiadowaniu sterylnych wyrobow.

Ad7.3.2. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 8
W nr pom. 1/2 - magazyn materiatu sterylnego poz. 5 — co wg Zamawiajgcego oznacza termin ,,po
zamknieciu okno szczelne na catym obwodzie”?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy rozumie pod tym okresleniem okno zapewnigjgce bariere miedzy dwoma réoznymi
strefami higienicznymi.
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Pytanie nr 9
Czy Zamawiajgcy w nr pom. 1/4 —$luza dopusci:
9.1. W poz. 2 wykonanie ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301?
9.2. W poz. 3.4 ustawianie koszy jeden na drugim (3 — 4 szt.) bez mozliwosci osadzania kosza
»jednego w drugim” ?
9.3. W poz. 3.4 wysoko$¢ kosz 135 mm?
Odpowiedz:
Ad.9.1 Podany w pytaniu gatunek stali 1.4301 zgodnie z normg niemieckg DIN jest toZzsamy z
gatunkiem stali wymaganym przez Zamawiajgceqo zgodnie z normgq polskg PN OH18NS.

Ad.9.2 Zgodnie z SIWZ, Zamawigjgcy wymaqa aby kosze sterylizacyjne umozliwialy ustawienie
jeden na drugim. Zamawiajgcy nie precyzuje czy kosze majg byc z mozliwoscig umieszczenia
kosza jeden w drugim czy bez takiej mozliwosci, Zamawiajgcy dopuszcza oba rozwigzania.

Ad. 3.3 Tak, Zamawiajqgcy dopuszcza kosze o wysokosci w zakresie od 120 do 135 mm.

Pytanie nr 10
W nr pom. 1/5 — pkt. przyje¢ pakietow z bielizng poz. 1 — co wg Zamawiajgcego oznacza termin ,,po
zamknieciu okno szczelne na catym obwodzie”?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy rozumie pod tym okresleniem okno zapewniajgce bariere miedzy dwoma réznymi
strefami higienicznymi.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/7 — pakietowanie — zatadunek do sterylizatoréw, dopusci:
11.1. W poz. 9 wymiary uzytkowe blatu: 650 x 400 ?
11.2. W poz. 9 wymiary uzytkowe blatu: 750 x 650 ?
Odpowiedz:
Ad. 11.1 Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga wozka uniwersalnego o powierzchni
uZytkowej potki i blatu 600 x 600 mm ze wzgledu na waskie drogi transportowe wewngtrz
Centralnej Sterylizatorni.

Ad. 11.2 Nie, zgodnie z SINZ. Zamawiajgcy wymaga wozka uniwersalnego o powierzchni
uzytkowej potki i blatu 600 x 600 mm ze wzgledu na wgskie drogi transportowe wewngtrz
Centralnej Sterylizatorni.

Pytanie nr 12
W poz. 19 ustawianie koszy jeden na drugim (3 — 4 szt) bez mozliwosci osadzania kosza , jednego w
drugim”?

Odpowiedz:
Zgodnie z SIWZ, Zamawigjgcy wymaga aby kosze sterylizacyjne umozliwialy ustawienie jeden na
drugim. Zamawiajgcy nie precyzuje czy kosze majg byc z mozliwoscig umieszczenia kosza jeden w
drugim czy bez takiej mozliwosci, Zamawiajgcy dopuszcza oba rozwigzania.

Pytanie nr 13
W nr pom. 1/7 — pakietowanie — zatadunek do sterylizatorow poz. 19, prosze o wyjasnienie punktu
dotyczacego uchwytu tabliczki z gniazdem i klipsem.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaqga aby kosze sterylizacyjne mialy uchwyty z gniazdem i klipsem ze stali
kwasoodpornej pozwalajgce na mocowanie tabliczek informacyjnych, przy czym dopuszcza sie kazde
rozwigzanie rownowazne petnigce te same funkcje.
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Pytanie nr 14
W nr pom. 1/7 — pakietowanie — zatadunek do sterylizatoréw , dopusci:
12.1. W poz. 19.1. wysokos¢ kosza 135 mm?
12.2. W poz. 19.2. wysokos¢ kosza 265 mm?
Odpowiedz:
Ad. 8.1 Tak, Zamawiajgcy dopuszcza kosze o wysokosci w zakresie od 120 do 135 mm.

Ad. 8.2 Tak, Zamawiajgcy dopuszcza kosze o wysokosci w zakresie od 240 do 265 mm.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/9 — $luza umywalkowo — fartuchowa, dopusci :
13.1. Wysokosé kosza 135 mm?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza kosze o wysokosci w zakresie od 120 do 135 mm.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/11 — dezynfekcja i mycie narzedzi — dopusci:
14.1. W poz. 9 wymiary uzytkowe blatu: 650 x 400 ?
14.2. W poz. 9 wymiary uzytkowe blatu:; 750 x 650 ?
14.3. W poz. 5 zamiast blatu zagtebionego ze spadkami — blat z falg ?
Odpowiedz:
Ad. 14.1 Nie, zqgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga wozka uniwersalneqo o powierzchni uzytkowej
potki i blatu 600 x 600 mm ze wzgledu na wagskie drogi transportowe wewngtrz Centralnej
Sterylizatorni.

Ad. 14.2 Nie, zqodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga wozka uniwersalneqgo o powierzchni uzytkowej
potki i blatu 600 x 600 mm ze wzgledu na wagskie drogi transportowe wewngtrz Centralnej
Sterylizatorni.

Ad. 14.3 Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga blatu zagtebioneqo ze spadkami.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/12 — pkt. przyjeé¢, dopusci:
15.1. W poz. 2 wysoko$¢ siedziska regulowang w zakresie 490 — 630 mm?
Odpowiedz:
Tak, Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie nr 18
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/14 — pkt. przyjeé, dopusci:
16.1. W poz. 2 pie¢ pétek o nosnosci 30 kg kazda?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajacy wymaga nosaosci minimum 100ke na polke, co zapewnia
wystarczajgcy margines bezpieczenstwa przy skladowaniu Srodkow chemicznych.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/15 — suszenie wozkow i pojemnikéw, dopusci:
17.1. W poz. 2 piec pétek o nosnosci 30 kg kazda?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajqcy wymaga nosnosci minimum [100kg na polke, co zapewnia
wystarczajgcy margines bezpieczenstwa przy skladowaniu srodkow chemicznych.
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Pytanie nr 20
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/16 — pokoj kierownika, dopusci:
18.1. W poz. 1 nogi o0 @ 50 mm ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 ?
18.2. W poz. 7 nogi o @ 50 mm ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 ?
Odpowiedz:
18.1. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza
18.2. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie nr 21
Czy Zamawiajgcy w nr pom. 1/19 —dopusci:
19.1. W poz. 1 nogi o @ 50 mm ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 ?
19.2. W poz. 6 wykonanie ze stali kwasoodpornej w gat. 1.4301 ?
Odpowiedz:
19.1. Tak, Zamawiajqgcy dopuszcza
19.2. Tak, Zamawiajgcy dopuszcza

Pytanie nr 22
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/21 — pakietowanie bielizny , dopusci:
20.1. W poz. 1 zamiast szyby hartowanej i plyty plexi — jedng warstwe — szybe bezpieczng o
grubosci 6,4 mm?
20.2. W poz. 3 wysokos¢ siedziska regulowang w zakresie 490 — 630 mm?
Odpowiedz:
Ad. 16.1 Nie, zgodnie z SIWZ.
Ad. 16.2 Tak, Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 23
Czy Zamawiajacy w nr pom. 1/23 — magazyn Cs, dopusci:
21.1. W poz. 1.1. ustawianie koszy jedne na drugim (3 — 4 szt.) bez mozliwosci osadzania
kosza , jednego w drugim”?
21.2. W poz. 2 pieé potek o nosnosci 30 kg kazda ?
Odpowiedz:
21.1. Zgodnie z SIWZ, Zamawiajgcy wymagqa aby kosze sterylizacyjne umozliwiafy ustawienie jeden na
drugim. Zamawiajgcy nie precyzuje czy kosze majg by¢ z mozliwoscig umieszczenia kosza jeden w
druqgim czy bez takiej mozliwosci, Zamawiajgcy dopuszcza oba rozwigzania.

21.2. Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga nosnosci minimum 100kg na pétke, co zapewnia
wystarczajgey margines bezpieczenstwa przy skladowaniu Srodkéw chemicznych.

Pytanie nr 24
Krzesto z oparciem obrotowym na kétkach i sprezynie gazowej (pomieszczenia 1/2,1/7,1/12,
1/21).
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania krzesta z oparciem obrotowym na kétkach i sprezynie
gazowej, ktérego siedzisko jest regulowane w zakresie 500-680 mm i z lakierowanym proszkowe
wspornikiem pod nogi.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ. Lokierowany proszkowo wspornik pod nogi jest
rozwigzaniem mniej trwatym.
Zamawiajgcy dopuszcza siedzisko requlowane w zakresie 500 — 680 mm.
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Pytanie nr 25
Dystrybutor tasmy samoprzylepnej (pomieszczenia 1/7,1/21),
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania dozownik ze stabilnym, masywnym korpusem,
antyposiizgowym lecz bez wypetnienia obcigznikiem?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 26
Wozek do zawieszania i transportu arkuszy papieru sterylizacyjnego (pomieszczenia 1/7, 1/21).
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania wozkéw do zawieszania i transportu arkuszy papieru
sterylizacyjnego z innymi rozwigzaniami przytrzymywania arkuszy papieru steryiizacyjnego niz
rolkowe dociski (np. sprezynowe).

Odpowied::
Nie, Zamawigjgcy podtrzymuje zapis SIWZ. Rolkowe dociski papieru zapobiegajg przed
przypadkowym rozdarciem papieru lub widkniny podczas pobierania z wézka

Pytanie nr 27

Sterylizator plazmowy (pomieszczenie 1/7),
Prosimy o wyjasnienie, w ktérym pomieszczeniu ma znajdowac sie ww. sterylizator. Zgodnie z
Zatgcznikiem nr 4 sterylizator plazmowy powinien znajdowaé sie w pomieszczeniu nr 1/7
~Pakietowanie - zatadunek sterylizatoréw". Natomiast w zataczonym do SIWZ rysunku technologii
Centralnej Sterylizatomi znajduje sie¢ pomieszczenie nr 1/3 ,Sterylizacja plazmowa", ktére jest
pominigte w Zafgczniku nr 4. Nazwa tego pomieszczenia sugeruje, ze sterylizator plazmowy
powinien si¢ w nim znajdowad. Jezeli jednak sterylizator plazmowy ma sie znajdowaé w
pomieszczeniu nr 1/7 prosimy o zalgczenie poprawnego rysunku technologii uwzgledniajgcego
umiejscowienie ww, sterylizatora, wraz z zataczonym do niego stolikiem, w tym pomieszczeniu.

Odpowiedz:
W zalfgczeniu zmieniony wykaz urzqdzen z przyporzqgdkowanymi pomieszczeniami.

Pytanie nr 28
Metkownica trzyrzedowa alfanumeryczna (pomieszczenie nr 1/7),
Czy Zamawiajacy dopusci metkownice alfanumeryczng z min. 11 znakami w kazdym rzedzie, z
opcja poprzecznego nadruku informacji do kierunku rozwijania tasmy?
Uzasadnienie. W oferowanym rozwigzaniu wszystkie wymagane informacje sg nadrukowywane
na etykiety.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 29

Przyrzad testowy do testu Bowie-Dick (pomieszczenie nr 1/7)

Czy Zamawiajacy dopusci test do kontroli sterylizatora typu Bowie&Dick klasa 2 wg PN-EN 1SO
11140, jednoczesnie symulujgcy wsad porowaty i rurowy, ktory sktada sie z dwuelementowej
kapsuty - jedna cze$¢ wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego
metalu oraz z niezawierajacego niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepnego
wskaznika dostosowanego do parametrow 134*0/3,5 min? Kazde opakowanie zawiera 400
wskaznikéw i przyrzad PCD.

Odpowiedz:
Tak.
f
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Pytanie nr 30
Przyrzad testowy do testu Bowie-Dick (pomieszczenie nr 1/7)
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na nieoferowane ww. pozycji w przypadku gdy oferowane
sterylizatory parowe bedg wyposazone w elektroniczny modut testowy Bowie-Dick?
Uzasadnienie. Sterylizatory parowe renomowanych producentéw moga by¢é wyposazone w
elektroniczny modut testowy Bowie-Dick zastepujacy tradycyjne zuzywalne, jednorazowe testy.
Dzieki takiemu rozwiagzaniu jest mozliwe obnizenie kosztow eksploatacyjnych Centralnej
Sterylizatorni - nie ma koniecznoéci kupowania przyrzadu testowego i jednorazowych testéw
paskowych w calym okresie eksploatacji proponowanych sterylizatoréw parowych.

Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Aktualne normy i wytyczne wymagajqg stosowania do rutynowej kontroli
wskaZnikéw __jednorazowych (chemicznych i/lub _biologicznych) a nie tylko zwalniania
parametryczneqo

Pytanie nr 31
Przyrzad testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng (pomieszczenie nr 1/7).
Czy Zamawiajacy dopusci test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaznikiem do kontroli
skutecznosci procesu sterylizacji parowej w postaci wskaznika wykonanego w technologii klasy 6 oraz
przyrzadu PCD wykonanego w catosci z tworzywa sztucznego klasy medycznej sktadajacy sie z
korpusu, rurki o dtugosci 1,5 m i Srednicy 2 mm ora2 przezroczystej nakretki umozliwiajacej
sprawdzenie czy wskaznik znajduje sie w sSrodku bez rozkrecania przyrzadu?
Kazde opakowanie zawiera 400 wskaznikdw i przyrzad PCD.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 32
Przyrzad testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng (pomieszczenie nr 1/7
Czy zamawiajacy zgodzi sie na nieoferowanie ww. pozycji w przypadku gdy oferowane sterylizatory
parowe beda wyposazone w elektroniczny modut testowy do kontroli wsadu w| procesie sterylizacji
parg wodng?
Uzasadnienie. Sterylizatory parowe renomowanych producentéw mogag by¢é wyposazone w
elektroniczny modut testowy do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parg wodng zastepujacy
tradycyjne zuzywalne, jednorazowe testy. Dzieki takiemu rozwigzaniu jest mozliwe obnizenie
kosztéw eksploatacyjnych Centralnej Sterylizatorni - nie ma koniecznosdci kupowania przyrzadu
testowego do jednorazowych testéw w catym okresie eksploatacji proponowanych sterylizatoréw
parowych.

Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Aktualne normy i wytyczne wymagajg stosowania do rutynowe| kontroli
wskaznikéw jednorazowych (chemicznych iflub biologicznych) a nie tylko zwalniagnia
parametryczneqo.

Pytanie nr 33
Inkubator przeznaczony do inkubacji wskaznikéw biologicznych do pary wodnej i nadtlenku
wodoru (pomieszczenie nr 1/7).
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania dwa oddzielne inkubatory: jeden do pary wodnej, a
drugi do nadtlenku wodoru?

Odpowiedz:
Tak.
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Pytanie nr 34
Taca steryiizacyjna (pomieszczenie nr 1/11),
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania tace siatkowe ze stali kwasoodpornej?
Uzasadnienie. Tace siatkowe stawiajg mniejszy opor roztworowi podczas mycia i dezynfekg;ji
poniewaz stalowy drut, z ktérego s wykonane ma duzo mniejszg $rednica niz odcinek blachy
pomigdzy otworami w tacy z blachy perforowanej. Dzieki temu penetracja wody (szczegdlnie z
ramion myjacych od spodu) oraz dynamika mycia sq wieksze i lepsze, a suszenie krétsze (mniejszy
opor tac), co wptywa na mozliwosé skrécenia czasu trwania cyklu.

Odpowiedz:
Nie, Zamawiajgcy podtrzymuje zapis SIWZ

Pytanie nr 35
Taca steryiizacyjna (pomieszczenie nr 1/11),
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania uchwyty do tabliczek o innych wymiarach lub Inne
rozwigzanie petnigce tg samg funkcje co opisane w wymaganiach?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza inne rozwigzania petnigce te samgq funkcje co opisano w wymaganiach
pod warunkiem, Ze tabliczki bedq kompatybilne z gniazdami w pojemnikach sterylizacyjnych.

Pytanie nr 36
Mata podtogowa (pomieszczenie nr 1/13,1/15).
Czy Zamawiajacy dopusci mate odporng na srodki chemiczne o innej wysokosci niz wymagana?
Uzasadnienie. W zakresie wykonawcy sg prace budowlane, dlatego wykonawca moze wykonaé
zagtebienie dopasowane gtebokoscia do wysokosci oferowanej przez niego maty.
Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 37
Natrysk ratunkowy (pomieszczenie nr 1/14).
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania natrysku ratunkowego z innym mocowaniem niz do
Sciany i innej zasadzie dziatania niz opisana, z mozliwoscig ptukania oczu, ktory spetnia
europejskie standardy dla tego typu urzadzen.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 38
Unit kuchenny {(pomieszczenie nr 1/19).
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zaoferowanie zamiast ww. unitu kuchennego szafki
zlewozmywakowej chtodziarki podbtatowej, kuchenki mikrofalowej i czajnika elektrycznego?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 39

Myjnia ultradzwiekowa wolnostojgca, szafkowa (pomieszczenie nr 1/11)

Czy wymagana myjnia ultradzwiekowa wolnostojaca, szafkowa ma by¢ wyrobem medycznym?
Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 40
Myjnia ultradzwiekowa wolnostojaca, szafkowa (pomieszczenie nr 1/11}
Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie rownowazne, w ktérym substancja wskaznikowa jest
naniesiona na przezroczysty arkusz z tworzywa sztqunego, nieprzylepny, tatwy w zataczeniu do
/
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dokumentacji, ktory ma dodatkowa wtasciwos$¢ kontroli skutecznoéci mycia czterech réinych
kierunkéw?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajqcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 41
Sterylizator plazmowy (pomieszczenie 1/7),
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania fiotkowego wskaznika do kontroli procesoéw sterylizacji
w nadtlenku wodoru, spetniajagcego wymagania Zamawiajacego, ale walidowalnego z przyrzadem

testowym, ktory nie jest z rurka i kapsutg ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa
sztucznego.

Odpowied::
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 42
Sterylizator parowy (pomieszczenie nr 1/7 poz. 17),

a) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazine wymaganie: komora
pozioma, prostopadfoscienna, powierzchnia wewnetrzna szlifowana, bez zadnych
przewezen wewnatrz komory, z pfaszczem grzejnym zebrowanym zapewniajgcym
réwnomierne podgrzewanie catej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej
nie gorszej niz 316L wg A1S1, izolowana termicznie?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

b) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajace rownowazne wymaganie; urzadzenie
wyposazone w zawory bezpieczenstwa zgodnie z dyrektywa 97/33/EEC dla urzadzen
ci$nieniowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zabezpieczenie zbiornikéw cisnieniowych w postaci wspélneqo zaworu
bezpieczeristwa dla ptaszcza i komory oraz oddzielnego zaworu bezpieczeristwa dla wytwornicy
pary.

c) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajgce rGwnowazne wymaganie: drzwi komory
uszczelniane parg nasycona pod ci$nieniem co zapewnia prawidtowy rozktad temperatury
wewnatrz komory, wykonana z materiatu zapewniajgcego dtugotrwaty zywotnos¢é?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza sterylizator wyposaZony w system uszczelnignia drzwi _przy pomocy
uszczelki dociskanej parg wodng pod warunkiem zagwarantowania trwatosci uszczelki min. 3000
cykli, bez koniecznosci smarowania, z oswiadczeniem producenta o trwalosci uszczelki oraz, Ze
uszczelki nie nalezy smarowad Zadnym smarem mineralnym lub syntetycznym podczas cateqo
okresu jej eksploatacji. Duza trwatos¢ uszczelki obniza koszty eksploatacji sterylizatora.

d) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajagce réwnowazine wymaganie: drzwi
przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania
cyklu sterylizacji, z napedem elektrycznym? Opisane w SIWZ wymaganie wskazuje na
rozwigzanie konkretnego producenta i ogranicza konkurencje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozwigzania rownowazne pod warunkiem, ze przy otwartych drzwiach sterylizatora
nie bedzie widocznych elementow przenoszgcych naped drzwi np. taricuchow, pasow zebatych, kot

LN Pleguiarks Odizistowy <1 E K
SP ZOZ Siedice ( T.I C‘-‘ﬁ‘f;?. 1;.%"”?""“"“’ i Zagn:
S4 , ;g Gichowska (1N |/

| Elzo ous Rellbr



zebatych, itp., ktorych ztoZzony ksztaft utrudnia utrzymanie czystosci.

e) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajace réwnowazne wymaganie: wewnetrzna
instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napedem
pneumatycznym, instalacja wewnetrzna z fatwym dostepem do szybkiego demontazu
fragmentéw instalacji? Opisane w SIWZ wymaganie wskazuje na rozwigzanie konkretnego
producenta i ogranicza konkurencje.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

f) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: system
prézniowy z pompa z napedem silnikiem elektrycznym zapewniajgcy niski poziom hatasu
zgodny z odpowiednimi normami i dyrektywami (Dyrektywa Maszynowa) i wytworzenie
prézni na odpowiednim poziomie niezbednym do prawidiowego wykonania proceséw
sterylizacji, bezobstugowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgey dopuszcza rozwigzania rownowazne, pod warunkiem podania odpowiednio:

- numeru normy i poziomu dopuszczalneqo hatasu wa tei normy dla pomieszczeri, w ktérvch
Zainstalowane sq urzgdzenia,

- numeru Dyrektywy(Dyrektywa Maszynowa( i odpowiedniego zapisu dotyczgcego dopuszczalneqo
hatasu wg tej Dyrektywy dla pomieszczer, w ktdrych sq zainstalowane urzgdzenia,

- numeru Normy Europejskiej i odpowiedniego zapisu dotyczgcego poziomu proini do skuteczneqo
odpowietrzania wsadu i suszenia.

g) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine  wymaganie:
mikroprocesorowe sterowanie i ciggta kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakoriczenie
cyklu sygnalizowane wizualnie?

Odpowiedz:
Tak.

h) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie; sygnalizacja
stanu urzadzenia, etapu procesu po stronie wytadowczej zgodna z norma PN EN 2857
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga syqnalizacji wizualnej po stronie zaladowczej i wyfadowczej.

i} Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajace réwnowazne wymaganie: dodatkowa
archiwizacja wszystkich raportéw procesu bezposrednio w sterowniku urzadzenia,
mozliwo$¢ pobrania raportéw przez ziacze sieciowe, system niezalezny od
automatycznego transferu danych do zewnetrznego systemu komputerowego?
Odpowiedz:

Tak, pod warunkiem automatyczneqo transferu danych do zewnetrzneqo systemu
komputerowego, ktdry jest elementem przedmiotu zamowienia.

j) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie: wytaczniki
bezpieczenistwa z sygnalizacjg w przypadku ich uzycia na panelach czotowych po stronie
zatadowczej i wytadowczej i wytgcznik zasilania elektrycznego na panelu czotowym
sterylizatora po stronie zatadowczej?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.
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k) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajagce réwnowaine wymaganie: wskazanie
pomiaru ci$nienia w komorze sterylizatora i w wytwornicy pary na panelu czotowym
sterylizatora po stronie zatadowczej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga analogowych manowakuometru i manometru po stronie zatadowczej w celu
odczytu cisnienia w komorze sterylizatora nawet w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.
Jednoczesnie zamawigjgcy odstepuje od wymoqu posiadania prze sterylizator analogowego
manowakuometru i manometru po stronie wytadowczej.

) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: program
diagnostyczny z podgladem pracy podzespotéw, stan pracy poszczegdlnych podzespotéw
sygnalizowany zmiang koloru wskaznika podzespotu?

Odpowiedz:
Tak. Zamawigjgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

m) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: wymiary
zewnetrzne oferowanych sterylizatorow tacznie z wbudowang wytwornica pary i
niezbednymi przestrzeniami serwisowymi umozliwiajagce montaz zgodnie z przewidziana w
projekcie lokalizacjg?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza sterylizator o wiekszych wymiarach gabarytowych pod warunkiem, ze

zostanie on umieszczony zgodnie z zatgczonym do SIWZ rozwigzaniem technologicznym i zqgodnie

Z przewidziang lokalizacjg.

n) Czy zamawiajgcy wymaga wyposazenia sterylizatoréw parowych w system detekcji gazéw
niekondensujacych zgodny z norma PN EN 285, zapewniajgcy cigglty monitoring jakosci
pary wprowadzanej do komory z automatycznym przerwaniem procesu (przed faza
sterylizacji) w przypadku wykrycia zwiekszonej Mosci gazow niekondensujacych i
zagrozenia skutecznosci procesu? System taki zmniejsza koszty eksploatacji jak tez
ufatwia wykonywanie procedury walidacji i rewalidacji okresowe;j.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 43
Sterylizator parowy (pomieszczenie nr 1/7 poz. 18),

a) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: komora
pozioma, prostopadioscienna, powierzchnia wewnetrzna szlifowana, bez Zzadnych
przewezen wewngtrz komory, z pfaszczem grzejnym zebrowanym zapewniajgcym
rownomierne podgrzewanie catej powierzchni komory, wykonana ze stali kwasoodpornej

nie gorszej niz 316L wg A1S1, izolowana termicznie?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

b) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rownowazne wymaganie; urzadzenie
wyposazone w zawory bezpieczenstwa zgodnie z dyrektywa 97/33/EEC dla urzadzen
cisnieniowych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zabezpieczenie zbiornikdw ciSnieniowych w postaci wspolnego zaworu
bezpieczenstwa dla ptaszcza | komory oraz oddzielnego zaworu bezpieczerstwa dla wytwornicy
pbary.
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c) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rownowaine wymaganie: drzwi komory
uszczelniane parg nasycona pod ci$nieniem co zapewnia prawidtowy rozktad temperatury
wewngtrz komory, wykonana z materiatu zapewniajgcego dtugotrwatg zywotnosé?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza sterylizator wyposaZony w system uszczelniania drzwi przy pomocy
uszczelki dociskanej parg wodng pod warunkiem zagwarantowania trwafosci uszczelki min. 3000
cykli, bez koniecznosci smarowania, z oswiadczeniem producenta o trwafosci uszczelki oraz, ze
uszczelki _nie nale?y smarowaé zadnym smarem mineralnym lub syntetycznym podczas cateqo
okresu jej eksploatacji. Duza trwatos¢ uszczelki obniza koszty eksploatacji sterylizatora.

d) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: drzwi
przesuwne w pionie, otwierane i zamykane automatycznie, blokowane w czasie trwania
cyklu sterylizacji, z napedem elektrycznym? Opisane w SIWZ wymaganie wskazuje na
rozwigzanie konkretnego producenta i ogranicza konkurencje.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy rozwigzania réwnowazne pod warunkiem, ze przy otwartych drzwiach sterylizatora
nie bedzie widocznych elementow przenoszqgcych naped drzwi np. taricuchéw, paséw zebatych, kot
zebatych, itp., ktorych ztozony ksztaft utrudnia utrzymanie czystosci.

e) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rbwnowazne wymaganie: wewnetrzna
instalacja pary wodnej wykonana ze stali kwasoodpornej, zawory z napedem
pneumatycznym, instalacja wewnetrzna z tatwym dostepem do szybkiego demontazu
fragmentow instalacji? Opisane w SIWZ wymaganie wskazuje na rozwigzanie konkretnego
producenta i ogranicza konkurencje.

Odpowiedz:
Tak. Zamawigjgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

f) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie speiniajgce rownowaine wymaganie: system
prézniowy z pompg z napedem silnikiem elektrycznym zapewniajgcy niski poziom hatasu
zgodny z odpowiednimi normami i dyrektywami (Dyrektywa Maszynowa) i wytworzenie
prozni na odpowiednim poziomie niezbednym do prawidtowego wykonania proceséw
sterylizacji, bezobstugowy?

Odpowiedz:

Zomawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne, pod warunkiem podania odpowiednio:

- numeru normy i poziomu dopuszczalneqo hatasu wg tej normy dla pomieszczen, w_ktorych
zainstalowane sq urzgdzenia,

- numeru Dyrektywy(Dyrektywa Maszynowa( i odpowiedniego zapisu dotyczgcego dopuszczalnego
hatasu wgq tej Dyrektywy dla pomieszczen, w ktorych sg zainstalowane urzgdzenia,

- numeru Normy Europejskiej i odpowiednieqo zapisu dotyczgceqo poziomu prozni do skuteczneqo
odpowietrzania wsadu i suszenia.

g) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajgce  réwnowazne  wymaganie:
mikroprocesorowe sterowanie i ciggta kontrola przebiegu cyklu sterylizacji, zakoriczenie
cyklu sygnalizowane wizualnie?

Odpowiedz:
Tak.
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h) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajgce rdwnowazne wymaganie; sygnalizacja
stanu urzadzenia, etapu procesu po stronie wytadowczej zgodna z normg PN EN 2857
Odpowiedz:

Zamawigjgcy wymaga sygnalizacji wizualnej po stronie zatadowczej i wytadowczej.

i) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rownowazne wymaganie: dodatkowa
archiwizacja wszystkich raportéw procesu bezposrednio w sterowniku urzgdzenia,
mozliwos¢ pobrania raportow przez zfgcze sieciowe, system niezalezny od
automatycznego transferu danych do zewnetrznego systemu komputerowego?
Odpowiedz:

Tak, pod warunkiem automatyczneqo transferu danych do zewnetrznego _systemu
komputerowego, ktdry jest elementem przedmiotu zaméwienia.

j) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: wytgczniki
bezpieczenstwa z sygnalizacja w przypadku ich uzycia na panelach czotowych po stronie
zatadowczej i wytadowczej i wytacznik zasilania elektrycznego na panelu czotowym
sterylizatora po stronie zatadowczej?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

k) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajagce réwnowaine wymaganie: wskazanie
pomiaru ci$nienia w komorze sterylizatora i w wytwornicy pary na panelu czotowym
sterylizatora po stronie zatadowczej?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga analogowych manowakuometru i manometru po stronie zatadowczej w celu
odczytu cisnienia w_komorze sterylizatora nawet w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.
Jednoczesnie zamawiajgcy odstepuje od wymogqu posiadania prze sterylizator analogowego
manowakuometru i manometru po stronie wyladowczej.

) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie: program
diagnostyczny z podgladem pracy podzespotdéw, stan pracy poszczegdlnych podzespotdéw
sygnalizowany zmiang koloru wskaznika podzespotu?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

m) Czy zamawiajagcy dopusci urzgdzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie: energia
elektryczna: 400 V, 50 Hz, moc nie wieksza niz 38,5 kw?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza. W tym przypadku, jeZeli to konieczne, naleZy przewidziec
zastosowanie odpowiedniego kabla zasilajgcego oraz zabezpieczen.

n) Czy zamawiajacy dopusci urzgdzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie: wymiary
zewnetrzne oferowanych sterylizatorow t3cznie z wbudowang wytwornica pary i
niezbednymi przestrzeniami serwisowymi umozliwiajgce montaz zgodnie z przewidziana w
projekcie lokalizacjg?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza sterylizator o wiekszych wymiarach gabarytowych pod warunkiem, ze

Zostanie on umieszczony zgodnie z zatgczonym do SIWZ rozwigzaniem technologicznym i zgodnie

Z przewidziang lokalizacjg.

o) Czy zamawiajgcy wymaga wyposazenia sterylizatoréw parowych w system detekcji gazéw
niekondensujacych zgodny z norma PN EN 285, zapewniajacy ciggly monitoring jakosci
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pary wprowadzanej do komory z automatycznym przerwaniem procesu (przed faza
sterylizacji) w przypadku wykrycia zwigkszonej Mosci gazéw niekondensujgcych i
zagrozenia skutecznosci procesu? System taki zmniejsza koszty eksploatacji jak tez
utatwia wykonywanie procedury walidacji i rewalidacji okresowej.
Odpowiedz:

Tak. Zamawiajqcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 44
Myjnia-dezynfektor {pomieszczenie nr 1/11).

a) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajagce réwnowaine wymaganie: drzwi
przesuwne do dotu z blokady uniemozliwiajaca jednoczesne otwarcie drzwi po obu
stronach?

Odpowiedz:
Nie. Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ

b) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowaine wymaganie; wyswietlanie
nazwy programu, przebiegu programu, temperatury i komunikatéw na min. 2-linjowym
wyswietlaczu tekstowym w jezyku polskim lub ekranie dotykowym?

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie

) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie: min. 10 statych
programow fabrycznych, w tym w jednej sztuce myjni-dezynfektora zainstalowany
fabrycznie i program do usuwania mocno utwardzonych i przywierajacych zabrudzen?
Opisane w SIWZ rozwigzanie wskazuje na rozwigzanie konkretnej firmy (Miele) co narusza
zasady konkurenc;ji?

Odpowiedi:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, w tym w jednej sztuce mvini-dezynfektora
zainstalowany fabrycznie program do usuwania mocno utwardzonych i przywierajacych zabrudzen,
pod_warunkiem potwierdzenia réwnowaznosci i skutecznosci oczyszczania jak. np. nadtlenkiem
wodoru, odpowiednim wynikiem wiasnych badorn producenta myjni — dezynfektora , producenta
srodkéw chemicznych lub innych.(Oswiadczenie producenta).

d) Czy zamawiajagcy dopusci urzadzenie spetniajagce réwnowaine wymaganie: mozliwoséé
zapisania w pamieci od 16 do 30 programéw ?
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie

e) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rownowaine wymaganie: dwie wydajne
pompy obiegowe sterowane niezaleznie 6d siebie o wydajnosci tgcznie min. 700 I/min., do

natrysku wody oddzielnie w ramiona natryskowe w myjni i dysze w wézkach wsadowych.
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie

f) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie jest w stanie udzielic odpowiedzi. Pytanie nie jest doprecyzowane.

g) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie: szafka ze stali
kwasoodpornej na min. 4 pojemniki o pojemnoséci 101 kazdy?
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Odpowiedz:
Nie. Zamawiajgcy wymaga umieszczania pojemnikow ze srodkami chemicznymi wewngtrz myjni-
dezynfektora w obrebie jej podstawy

h) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rbwnowazne wymaganie: pompa spustowa
wody z komory mycia w celu szybkiego i higienicznego catkowitego usuwania wody z myjni,
szczelne pofaczenie z odptywem do Scieku w celu unikniecia parowania wody pod myjnia
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajqgcy dopuszcza takie rozwigzanie

i) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajagce rownowaine wymaganie: zasilanie
elektryczne - 400V; 50Hz; moc nie wieksza niz 16 kW?.
Odpowiedz:

Tak.

j) Czy zamawiajgcy dopusci urzadzenie spetniajace réwnowaine wymaganie: wozek o

jednolitej spdjnej konstrukgji z przytgczami do endoskopdw sztywnych z kanatami w celu

zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych mytych

przedmiotow bez koniecznosci wyposazenia g w moduty do zatadunku endoskopéw?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza rdwnowazny wézek wsadowy pod warunkiem zachowania pojemnosci
wozka na min. 2 zestawy narzedzi do chirurgii mato inwazyjnej oraz posiadania w wyposazeniu tac,
pojemnikdéw, bebnow w ilosci i wielkosci wymaganej w SIWZ.

k) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce réwnowazne wymaganie: wodzek o
jednolitej spdjnej konstrukcji z przytgczami do endoskopow sztywnych z kanatami w celu
zapewnienia wydajnego mycia powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych mytych
przedmiotéw?

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza rownowazny wozek wsadowy pod warunkiem zachowania pojemnosci
woézka na min. 2 zestawy narzedzi do chirurgii mato inwazyinej oraz posiadania w wyposazeniu tac,
pojemnikéw, bebnow w ilosci i wielkosci wymaganej w SIWZ,

I) Czy zamawiajacy dopusci urzadzenie spetniajgce rownowaine wymaganie; mozliwosé
umieszczenia na wozku $wiattowoddw i wezy do odsysania z bezposrednim przylaczem,
wykonanie ze stali kwasoodpornej?

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 45
Pot. Zat. Nr 4 Ip. 17. 18_(Zestawienie minimalnych granicznych parametrow technicznych
wyposazZenia centralnej sterylizatorni) : Sterylizator parowy
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator, w ktérym zastosowano réwnowazne
rozwigzanie w postaci pierécieniowego ptaszcza grzejnego?

Uzasadnienie: Rozwigzanie piericieniowego ptaszcza parowego pozwala na réwnomierne
nagrzewanie komory przy jednoczesnym wzmocnieniu jej konstrukcji i zapewnieniu lepszej
stabilnosci niz w przypadku pfaszcza petnego. Ponadto konstrukcja ptaszcza pierécieniowego
umozliwia inspekcje spawéw przez UDT.
Odpowiedz:

Tak. Zamawigajgcy dopuszcza takie rozwigzanie
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Pytanie nr 46
Czy Zamawiajgcy dopusci do zaoferowania sterylizator spetniajagcy wymagania dyrektywy urzadzen
cisnieniowych 97/23/EEC, w ktérym zastosowano inny niz wymagany system zabezpieczen
zbiornikéw cisnieniowych w postaci wspdlnego zaworu bezpieczeristwa plaszcza i komory oraz
oddzielnego zaworu bezpieczeristwa wytwornicy pary?
Uzasadnienie: Sposob zabezpieczenia zbiornikéw cisnieniowych ma byé zgodny z wymaganiami
dyrektywy 97/23/EEC oraz Urzedu Dozoru Technicznego. Nalezy zaznaczy¢, iz producenci w rézny
sposob realizujg te same funkcje, a wymagane rozwigzanie nie przynosi korzysci, a jedynie ogranicza
mozliwos$¢ zaoferowania urzadzen przez cze$¢ producentow.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie nr 47
Czy Zamawiajgcy dopusci sterylizator, w ktérym zastosowano instalacje z innym niz klamrowym
system przytaczy?
Uzasadnienie: Wymagane rozwigzanie jest stosowane TYLKO w przypadku sterylizatoréow
medycznych produkcji firmy MAT ACHANA sprzedajacej swoje wyroby takze pod marka WEBECO.
Obecny ksztatt SIWZ pozwala na ztozenie oferty wytgcznie jednemu wykonawcy.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajqcy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie nr 48
Czy Zamawiajgcy dopusci sterylizator, wyposazony w system uszczelniania drzwi przy uzyciu
smarowanej uszczelki dociskanej parg wodna, zapewniajacy bezpieczeistwo procesu bez ryzyk
niekontrolowanego przedostania sie powietrza spod uszczelki do komory?
Uzasadnienie: Zaoferowany system uszczelnienia drzwi komory poprzez dociskanie uszczelki parg
wodng wymaga jej smarowania, jednakze réwnoczesnie zapewnia wysoki stopief bezpieczeristwa
procesu oraz sterylizowanego wsadu, co powinno by¢ priorytetem dla Zamawiajacego.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza sterylizator wyposaZony w system uszczelniania drzwi przy pomocy uszczelki
dociskanej parg wodng pod warunkiem zagwarantowania trwatosci uszczelki min. 3000 cykli, bez
koniecznosci smarowania, z oswiadczeniem producenta o trwatosci uszczelki oraz, ze uszczelki nie
nalezy smarowac Zadnym smarem mineralnym lub syntetycznym podczas caleqo okresu jej
eksploatacji. Duza trwatosc uszczelki obniza koszty eksploatacji sterylizatora.

Pytanie nr 49
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator z graficzng prezentacjg temperatury i cisnienia
w funkcji czasu w postaci wykreséw stupkowych bez wyswietlania wartosci FO?
Odpowiedz:
Zamawiajqcy dopuszcza graficzng prezentacje temperatury i cisnienia w funkcji czasu w postaci
wykresow stupkowych lecz wymaga takze wyswietlania informacji o prawidtowym przeprowadzeniu
procesu sterylizacji..

Pytanie nr 50
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator bez odzysku ciepta ze skroplin?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawigjgcy wymaga odzysku ciepta ze skroplin w celu podgrzewania i
odgozowywania wody demineralizowanej zasilajgcej wytwornice pary i skrocenia cykli sterylizacji
oraz obnizenia kosztow eksploatacji sterylizatora.
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Pytanie nr 51
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator z wodowskazem umieszczonym w
przestrzeni technicznej sterylizatora, z dodatkowa sygnalizacja w postaci alarmu niskiego poziomu
wody zasilajgcej wytwornice pary.
Uzasadnienie: Szkto wodowskazowe w przednim panelu sterowania nie jest elementem niezbednym
do prawidtowej i skutecznej pracy sterylizatora lecz jedynie indywidualnym rozwigzaniem
konstrukcyjnym. Zastosowanie alarmdw niskiego stanu wody w wytwornicy wraz z automatycznym
odtgczeniem uktadu grzewczego w sytuacji braku wody jest rozwigzaniem skutecznie
zabezpieczajgcym grzatki przed uszkodzeniem.

Odpowiedz:

Tak. Urzgdzenie musi posiadac alarm niskiego poziomu wody zasilajgcej wytwornice pary.

Pytanie nr 52
Czy Zamawiajqcy dopusci sterylizator z wbudowanymi wytgcznikami bezpieczeistwa, ktérych uzycie
sygnalizowane jest poprzez zmiane koloru ekranu sterowania na czerwony?
Uzasadnienie: Zaoferowane rozwigzanie jest réwnowazne do wymaganego, zapewniajac
$wietlng sygnalizacje aktywowania wytacznika bezpieczeristwa.
Odpowiedz:
Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie nr 53
Czy Zamawiajacy dopusci sterylizator ze sterownikiem mikroprocesorowym wyposazonym w
kolorowy ekran dotykowy umieszczony na ergonomicznej wysokosci nad drzwiami komory?
Uzasadnienie: Rozwigzanie takie stosowane jest powszechnie przez wielu producentéw
sterylizatorow. Ryzyko oparzenia operatora jest rownie wysokie w przypadku wymaganego
panelu sterowania usytuowanego obok komory. W obu przypadkach podczas otwartych drzwi
komory nalezy zachowac szczegding ostroznosé.

Odpowiedz:

Tak. Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, pod warunkiem, Zze panel (ekran dotykowy) bedzie
umieszczony na wysokosci nie wiekszej niz 170 cm od podtogi.

Pytanie nr 54
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania sterylizator, ktéory umozliwia podglad pracy
poszczegblnych podzespotow w formie listy wraz z informacja o ich stanie w zamian za wymagany
schemat interaktywny.
Odpowiedz:
Tak. Zamawigjgcy dopuszcza takie rozwigzanie

Pytanie nr 55
Czy Zamawiajacy dopusci sterylizator bez mozliwosci programowania automatycznego rozpoczecia
pracy przez sterylizator i samoczynnego wykonania programéw rozgrzewajacego i testu szczelnosci
Uzasadnienie: Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami urzadzenia ci$nieniowe wymagaja obecnosci
personelu podczas pracy i funkcja automatycznego rozpoczecia pracy powodowataby mozliwosé
uruchomienia urzadzenia podczas nieobecnosci osoby uprawnionej do obstugi urzadzenia.

Odpowiedz:

Tak.

Pytanie nr 56
Czy Zamawiajgcy dopusci sterylizator o wymiarach gabarytowych nieznacznie przekraczajgcych
wymagane, ale gwarantujgce umieszczenie sterylizatora zgodnie z zatgczonym do SIWZ rozwigzaniem
technologicznym.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza sterylizator o wiekszych wymiarach gabarytowych pod warunkiem, ze
zostanie on umieszczony zgodnie z zatgczonym do SIWZ rozwigzaniem technologicznym i zqodnie z
przewidziang lokalizacjq.

Pytanie nr 57
Czy Zamawiajgcy wymaga aby scianka komory oferowanego sterylizatora nie przekraczata 5 mm, w
celu ograniczenia zuzycia energii na podgrzanie?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 58
Czy Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja sterownika sterylizatora byta jednolita z konstrukcja
sterownikéw oferowanych myjni-dezynfektoréw?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 59
Pot. Zat. Nr 4 Ip. 18 (Zestawienie minimalnych granicznvch parametréw technicznych wyposazenia
centralnej sterylizatorni):Sterylizator parowy
Czy Zamawiajacy dopusci sterylizator, w ktérym zainstalowana jest wytwornica pary o mocy 43 kW ?
Odpowiedz:
Zalgcznik nr 4 Ip. 18 — sterylizator parowy pojemnosc 4 jednostki wsadu — Zamawiajacy nie
dopuszcza wytwornicy pary o mocy 43 kW.

Pytanie nr 60
Czy Zamawiajacy dopusci w zamian za wymagany sterylizator o pojemnosci 4 jednostek STE
zaoferowanie Sterylizatora przelotowego o pojemnoséci wynikajacej z projektu stanowigcego
zatacznik do SIWZ oraz wynoszacej 1 STE?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawigjgcy wymaga sterylizatora o pojemnosci 4 jednostek wsadu zqodnych z
PN-EN 285 (600 x 300 x 300 mm).

Pytanie nr 61
Pot. Zat. nr 4 do SIWZ Ip. 12 (Zestawienie minimalnych granicznych parametréw
technicznych wyposazenia centralnej sterylizatorni): Myjnia-dezynfektor:
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie wyposazong w sterownik z dwuliniowym wyswietlaczem
tekstowym, wystarczajacym do zaprezentowania informacji o aktualnych parametrach procesu
takich, a takze informacji o ostrzezeniach oraz stanach awaryjnych?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 62
Czy Zamawiajgcy dopusci myjnie posiadajgcg 11 statych programoéw zainstalowanych fabrycznie z
mozliwoscig zaprogramowania i zapisania w sterowniku dodatkowych minimum 5 programow,
zgodnych z wymaganiami Uzytkownika?
Uzasadnienie: W praktyce szpitalnej w myjniach narzedziowych wykorzystywane sg zazwyczaj 2
fub 3 programy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.
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Pytanie nr 63
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie bez automatycznej identyfikacji wézkéw i wyboru
programu?
Uzasadnienie: Ze wzgledu na niewielkg réznorodnoéé wozkéw wsadowych jakie s3 wymagane w
SIWZ, nie znajduje merytorycznego uzasadnienia wymag stosowania takiego rozwigzania.
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajqcy wymaga automatycznej identyfikacji wézkéw wsadowych i
wyboru programu w_celu ograniczenia btedéw obstugi podczas wyboru i uruchamiania
programow.

Pytanie nr 64
Czy Zamawiajacy dopusci myjnig z jedng pompa obiegowa o wydajnosci do 700 I/min,
zapewniajacej odpowiednie cisnienie wody w do natrysku wody w ramionach natryskowych i
dyszach w myjni i wozkach wsadowych ?
Uzasadnienie: Producenci myjni dobieraja ilos¢ i wydajnos¢é pomp obiegowych stosownie do
oporow instalacji hydraulicznej myjni. Wydajnosé i iloéé pomp nie determinuje wydajnosci
uzyskiwanej w miejscu mycia narzedzi tzn. w ramionach natryskowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 65
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie z regulacja temperatury suszenia w zakresie 80-120 °C?
Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga programu do mycia wyrobéw wrazliwych na cieplo z
dezynfekcjg chemiczno - termiczng, ktérej zwykle temperatura nie przekracza 60 °C. Wobec teqo
suszenie rowniez powinno przebiegac w temperaturze zblizonej do tej temperatury dezynfekcii.

Pytanie nr 66
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie z nastawa ilosci $rodka cheminczego w ml, bezposrednio z panelu
sterujgcego oraz wydrukiem ilosci dodanego $rodka?
Uzasadnienie: Nastawa ilosci Srodka w ml pozwala na uzyskanie odpowiedniego stezenia roztworu
myjgcego, doktadng kalibracje i okresowg walidacje myjni oraz jest zgodna z obowigzujacg norma
PN-EN ISO 15883.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 67
Czy Zamawiajgcy nie popetnit btedu wymagajac myjnie z zainstalowanymi czterema pompami
detergentu i miejscem wewnatrz myjni jedynie na 3 pojemniki?
Czy Zamawiajacy wymaga zatem, aby myjnia umozliwiata umieszczenie 4 pojemnikéw 5 | wewnatrz
urzgdzenia?

Odpowiedz:

Zamawigjgcy wymaga aby myjnia umozliwiata umieszczenie co najmniej 3 pojemnikéw 5 | wewngtrz
urzgdzenia.

Pytanie nr 68

Czy Zamawiajgcy nie popetnit btedu wymagajac rozwigzanie w postaci zaworu spustowego, ktdre nie
jest stosowane w nowoczesnych myjniach-dezynfektorach medycznych. Czy Zamawiajacy dopuszcza
zaoferowanie urzadzenia z wbudowang pompg spustowg?

Uzasadnienie. Kazdy z wiodacych producentdw myjni posiada mozliwoé¢ wyposazenia swojego
urzadzenia w pompe spustowg, co zapewnia bezpieczerstwo higieniczne procesu (brak mozliwosci
zalegania pozostafosci zanieczyszczonego roztworu). Dodatkowo pompa spustowa zapewnia
niezaleznos¢ wydajnosci pracy myjni od stanu instalacji kanalizacyjnej w budynku. Brak pompy
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spustowej powoduje przerzucenie odpowiedzialnosci za niepoprawne odprowadzanie $cieku z
urzadzenia na stan instalacji kanalizacyjnej uzytkownika. Dopuszczenie rozwigzania bez pompy
spustowej pozwala na dostarczenie urzadzer przestarzatych o parametrach odbiegajacych od
obowigzujgcych standardow.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 69
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie z programami dezynfekcji termicznej w temperaturze 90 °C z
kontrolg procesu dezynfekcji poprzez wspétczynnik A,, zgodnie z obowigzujaca norma dla myjni-
dezynfektoréw PN-EN 15883 ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 70
Czy Zamawiajacy dopusci myjnie z wbudowang drukarka panelowa z zapisem iloéci érodka
chemicznego zamiast stezenia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Pytanie nr 71
Czy Zamawiajacy wymaga podobnie jak w sterylizatorze aby myjnia posiadata system odzysku
ciepta, w wypadku myjni, ciepta z usuwanego cieptego powietrza, w celu ograniczenia zuzycia
energii ?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 72
Czy Zamawiajgcy wymaga aby konstrukcja sterownika myjni byta jednolita z konstrukcja
sterownikéw oferowanych sterylizatoréw parowych?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 73
Czy Zamawiajacy wymaga aby myjnia posiadata funkcje automatycznego monitorowania réznicy
ci$nien filtra jatowego z sygnalizacjg stanu awaryjnego np. zapchania filtra?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 74
Czy Zamawiajacy wymaga aby myjnia posiadata oswietlenie elektryczne wnetrza komory
umozliwiajace obserwacje prawidtowosci procesu mycia?

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie, ale nie wymaga.

Pytanie nr 75
Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie w miejsce wozka wsadowego opisanego w pozycji 12.4
wdzka wsadowego opisanego w poz. 12.1 z mozliwosécig konfiguracji wozka do wézka z 2
poziomami mycia. Umozliwi to zmniejszenie liczby wézkéw wymaganych do myjni.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie pod warunkiem zapewnienia wodoszczelnosci pomiedzy
konstrukcjg wozka wsadowego a demontowanymi poziomami.
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Pytanie nr 76
Poz. 12.1., 12.2, 123, 12.4.Czy Zamawiajacy dopusci wézek bez systemu automatycznej
identyfikacji?

Odpowiedz:
Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiajgcy wymaga automatycznej identyfikacji woézkéw wsadowych i wyboru
programu w celu ograniczenia bfedow obstugi podczas wyboru i uruchamiania programéw.

Pytanie nr 77
Czy Zamawiajacy dopusci wdzek o innej konstrukeji, lecz o wymaganej pojemnoéci, umozliwiajgcy
mycie narzedzi do chirurgii mato inwazyjnej.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza taki wézek wsadowy pod warunkiem zachowania pojemnosci wézka na min.
2 zestawy narzedzi do chirurgii mafo inwazyjnej oraz posiadania w wyposazeniu tac, pojemnikéw,
bebnéw w ilosci i wielkosci wymaganej w SIWZ.

Pytanie nr 78
Czy Zamawiajacy nie popetnit btedu wymagajac aby przyrzad testowy do testu BD byt walidowany
wg PN EN 867-4/ EN 867-4 z rurkq i kapsutg ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa
sztucznego. Nalezy podkredli¢, ze norma ta zostata wycofana 7 lat temu tj. w roku 2007. Czy
Zamawiajacy wymaga réwniez zaoferowania wskaznikow BD symulujgcych tadunek porowaty czy
jedynie wsady rurowe.

Odpowied::
Zomawiajgcy wymagqa aby przyrzgd testowy do testu BD byl walidowany wg PN-EN I1SO 11140-4 / EN
ISO _1140-4 z rurkq i kapsutg ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztuczneqo oraz
symulowal wsady rurowe, wsady porowate i narzedzia lite.

Pytanie nr 79
Pot. Zat. Nr 4 Lp. 11. zat. Nr 8

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w zwigzku z faktem, ze wymagania zawarte w SIWZ
wprowadzajg zmiany do opisu technologii stanowigcego zatacznik do SIWZ, za ponowne
zatwierdzenie odpowiedzialny bedzie oferent czy Zamawiajacy.

Odpowiedz:
Zmiany wyposazenia wprowadzone do technologii _nie powodujg koniecznosci ponownegqo
Zatwierdzenia projektu.

Pytanie nr 80
Pot. Zat. Nr 4 Lp. 11. 12. zat. Nr 8

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy w zwigzku z réznica pomiedzy projektem budowlanym a
parametrami wymaganymi w SIWZ, Zamawiajacy dostarczy zaktualizowany projekt budowlany
umozliwiajacy doktadne oszacowanie planowanych rob6t budowlanych. Zaoferowanie oraz
dostarczenie urzadzeri zgodnie z wymaganiami SIWZ spowoduje koniecznoéé¢ wprowadzenia
zmian w projekcie budowanym.
Czy wprowadzenie w/w zmian bedzie w zakresie Zamawiajacego, czy Wykonawcy? Uzasadnienie:
Zmiany dotyczg podstawowych urzadzen: Sterylizatoréw parowych, Myjni dezynfektoréw oraz
suszarki oraz dotycza zaréwno gabarytow urzadzeA jak i wymagan instalacyjnych,
zapotrzebowania na energie elektryczng, wode uzdatniong czy oddziatywania na otoczenie.
Np. Na zafaczonym do SIWZ projekcie szerokos¢ planowanej suszarki wynosi 62 cm natomiast
Zamawiajgcy wymaga suszarki o szerokosci max. 85 cm (wymiary komory minimaline 70 cm). Jej
zaoferowanie spowoduje konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentacji projektowej, poniewaz
brak ograniczenia szerokosci Myjni w SIWZ, pozwala na zaoferowanie urzadzer o szerokosci
przekraczajgcej przewidziane w projekcie 133 cm. Spowoduje to brak mozliwosci ustawienia
Suszarki oraz Myjni dezynfektoréw zgodnie z projektem.

Odpowiedz:
Zgodnie z §18, pkt. 1, ppkt. 4, projektu umowy, Zamawiajgcy dopuszcza ,zmiany wymiaréw,
pofozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych”. W zwigzku z odpowiedziami na pytania, ktdre
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dopuszczajq sprzet i wyposazenie o innych gabarytach niz przewidziano w dokumentacji projektowej,
to wszelkie zmiany zwigzane z dostosowaniem pomieszczeri do wymagarn instalacyjnych wyposazenia
sg po stronie daneqo Wykonawcy.

Pytanie nr 81
Pot. Zat. Nr4 Lp. 18, zat. Nr 8

W zwiazku z faktem, iz Zamawiajacy wymaga urzadzen o innej mocy niz przewidziane w projekcie
prosimy o dotaczenie do dokumentacji przetargowej projektu elektrycznego uwzgledniajacego
dokonane zmiany.

Uzasadnienie: Projekt przewidywat m.in. zainstalowanie sterylizatora mniejszego o mocy
maksymalnej 6 kW natomiast w SIWZ Zamawiajgcy wymaga sterylizatora o mocy nie wiekszej niz 35
kW. Prosimy o wyjasnienie zaistniatej rozbieznosci.

Odpowiedz:
W zatgczeniu zaktualizowany projekt instalacji elektryczne.

Pytanie nr 82
Pot. Zat. Nr 4 Lp. 5.8

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie obcinarki do rekawéw w wersji dwupoziomowej o
dtugosci 900 mm co pozwoli na umieszczenie na niej dwa razy wiecej rekawéw niz w obcinarce
jednopoziomowej i pozwoli na lepsze wykorzystanie powierzchni niezbednej do magazynowania
rekawow.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 83
Pot. Zat. Nr 4 Lp. 17.5.

Czy Zamawiajacy dopusci zaoferowanie metkownicy trzyrzedowej, alfanumerycznej, drukujacej w
pierwszym rzedzie -11 cyfr i liter, w pozostatych 2 rzedach po 11 cyfr, drukowanie etykiet w
kierunku poprzecznym do rozwijania tasmy.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 84
Prosimy o potwierdzenie, iz zataczona dokumentacja projektu wentylacji uwzglednia ilosci
wydzielanego ciepta z urzadzen o wymaganych przez Zamawiajgcego parametrach. W przypadku
braku potwierdzenia, prosimy o udzielenie informacji w czyim zakresie bedzie dokonanie zmian w
dokumentacji projektu wentylacji: Zamawiajacego, czy Wykonawcy?

Odpowiedz:
W _zwigzku z odpowiedziami na pytania, ktére dopuszczaig sprzet i wyposazenie o innych
parametrach technicznych niz przewidziano w dokumentacji projektowej, to wszelkie zmiany
Zwigzane z dostosowaniem pomieszczeri do wymagari instalacyjnych wyposazenia sq po stronie
danego Wykonawcy.

Pytanie nr 85
Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowana instalacja kanalizacyjna dostosowana jest do
urzagdzen o parametrach wymaganych przez Zamawiajgcego. W przypadku braku potwierdzenia,
prosimy o udzielenie informacji w czyim zakresie bedzie dokonanie zmian w dokumentacji
projektu instalacji kanalizacyjnej: Zamawiajgcego, czy Wykonawcy?

Odpowiedz:
W zwigzku z odpowiedziami na pytania, ktére dopuszczajg sprzet i wyposazenie o innych
parametrach technicznych niz przewidziano w dokumentacji projektowej, to wszelkie zmiany
zwigzane z dostosowaniem pomieszczen do wymagarn instalacyjnych wyposazenia sq po stronie
danego Wykonawcy.
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Pytanie nr 86
W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy projektem stanowigcym zatacznik do SIWZ a
wymaganiami SIWZ prosimy o dotgczenie do SIWZ dokumentacji projektowej zgodnej z
parametrami wymaganych urzadzen zaréwno pod wzgledem zapotrzebowania na wymagane
media jak rowniez pod kagtem ich maksymalnych wymiaréw gabarytowych.

Odpowiedz:
W zwigzku z odpowiedziami na pytania, ktére dopuszczajg sprzet i wyposazenie o innych gabarytach i
parametrach techpicznych niZ przewidziano w dokumentacji projektowej, to wszelkie zmiany
zwigzane z dostosowaniem pomieszczeri do wymagan instalacyjnych wyposazenia sg po stronie
danego Wykonawcy.

Pytanie nr 87
Prosimy o potwierdzenie, ze Stacja Uzdatniania Wody umieszczona w zafgczonej dokumentaciji
projektowej nie wchodzi w zakres dostawy.

Odpowiedz:
Tak. Stacja Uzdatniania Wody umieszczona w zatgczonej dokumentacji projektowej wchodzi w zakres
dostawy.

Pytanie nr 88
Prosimy o udzielenie odpowiedzi jak nalezy traktowa¢ zataczony do SIWZ projekt, ktéry stoi w
sprzecznosci z wymogami SIWZ. Dokonanie zmian budowlanych pociagga za sobg dokonanie zmian
w catej zalgczonej dokumentacji projektowej tj. réwniez i w innych projektach branzowych
zataczonej dokumentacji projektowej w oparciu o ktérg to Zamawiajacy wymaga wykonania
adaptacji. Brak zataczonej zaktualizowanej dokumentacji zgodnej z zapisami SIWZ uniemozliwia
wiasciwe przygotowanie oferty

Odpowiedz:
W zwigzku z odpowiedziami na pytania, ktére dopuszczajq sprzet | wyposazenie o innych gabarytach i
parametrach technicznych niz przewidziano w dokumentacji projektowej, to wszelkie zmiany
zwiqgzane z dostosowaniem pomieszczerd do wymagan instalacyjnych wyposazenia sq po stronie
danego Wykonawcy.

Pytanie nr 89
Czy Zamawiajacy dopusci termin wykonania zamdwienia do 4 miesiecy od daty udzielenia
zamoéwienia?
Prace zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji budynku oraz przewidywane konsultacje z
uprawnionym geologiem oraz projektantem dotyczace poréwnania rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym w znacznym stopniu wydtuzajg termin wykonania zaméwienia.

Odpowiedz:
Tak. Zamawiajqgcy przediuza termin wykonania zaméwienie, do 4 miesiecy od daty podpisania
umowy.

Pytanie nr 90
Czy zgodnie z §18 projektu umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dostosowania pomieszczer do
rozwigzan technologicznych (zgodnych z SIWZ), proponowanych przez dostawce wyposazenia
technologicznego obejmujacych przesuniecia lub likwidacje $cian kolidujgcych z wyposazeniem
technologicznym?

Odpowiedz:
W zwigzku z odpowiedziami na pytania, ktore dopuszczajq sprzet | wyposazenie o innych gabarytach i
parametrach technicznych niz przewidziano w dokumentacji projektowej, to wszelkie zmiany
zwigzane z dostosowaniem pomieszczen do wymagan instalacyinych wyposazenia sg po stronie
danego Wykonawcy.
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Pytanie nr 91
Czy Zamawiajagcy przewiduje dodanie trzech punktéw poboru spreionego powietrza w
pomieszczeniach centralnej sterylizatorni?
Zgodnie z Zatacznikiem nr 4 do SIWZ konieczne bedzie doprowadzenie sprezonego powietrza do
sterylizatora parowego o pojemnosci 4 JW, kt6ry posiada pneumatyczny naped drzwi i zaworéw, do
stotu zlewozmywakowego w strefie brudnej wyposazonego w pistolet do przedmuchiwania narzedzi
oraz do pomieszczenia mycia wézkow, w ktérym przewidywany jest pistolet do przedmuchiwania
mytych przedmiotow.

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 92
W projekcie architektury, w czesci dotyczacej stolarki drzwiowej jest zapis moéwiacy, ze wiekszos¢
zastosowanych drzwi jest drewniana, jedynie drzwi na korytarzu wykonane s z profili aluminiowych.
W zwigzku z tym, ze cze$¢ pomieszczeri Centralnej Sterylizatorni takich jak strefa brudna,
pomieszczenia mycia wozkéw i pojemnikdw, sktady porzadkowe, $luzy, itp. moga by¢ okresowo
mokre, zastosowanie drzwi drewnianych moze skutkowa¢ ich uszkodzeniem przez zbytnig wilgo¢.
Dodatkowo w pomieszczeniach 1/10, 1/14, i 1/17 zastosowane sg drzwi o szerokosci 80 cm co jest
sprzeczne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w ktérym jest napisane, ze wszystkie drzwi w
budynkach uzytecznosci publicznej powinny mie¢ co najmniej 90 cm szerokosci.

W zwigzku z tym, czy Zamawiajacy wymaga zastosowania wszystkich drzwi wewnetrznych w
pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni wykonanych z materiatu odpornego na wilgo¢ np. z PCW o
szerokosci min. 90 cm?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy wymagqa aby cata stolarka drzwiowa w _pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni
wykonana byta z materiatu odporneqo na wilgo¢ z PCW lub aluminium. Szerokos¢ drzwi w swietle
oscieznicy nie moze byc mniejsza niz 90 cm. ( Zgodnie z Rozporzgdzeniem ).

Pytanie nr 93
Z projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej wynika, ze zuzycie wody zimnej zmiekczonej wynosi
3,07 m’/h, a wody demineralizowanej 0,896 m’/h (pkt. 9 i 10 tabela, projekt wod-kan). Po
przeanalizowaniu zatacznika nr 4 do SIWZ z wyposazeniem CS moina stwierdzi¢, ze dane
dotyczace zuzycia wody przez niektére urzadzenia s3 zawyzone (np. sterylizator 2500 I/h wody
zimnej zmiekczonej i 750 I/h wody demineralizowanej). Sterylizatory parowe, myjnie-
dezynfektory do narzedzi i myjnia ultradiwiekowa zuzywaja maksymalnie ok. 1400 I/dobe wody
demineralizowanej oraz ok. 5500 I/dobe wody zimnej zmiekczone;j.
W zwigzku z tym, czy w ofercie nalezy przyja¢ skfad stacji uzdatniania wody wg opisu w pkt. 9
projektu wod-kan, o wydajnosci 1600 I/dobe wody demineralizowanej przy temperaturze wody
zasilajgcej 10°C i wiekszym zbiornikiem magazynowym wody min. 1000 | wody
demineralizowanej?

Odpowiedz:
Tak. Nalezy przyjgc stacje zqgodng z projektem.

Pytanie nr 94
Czy Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia wody demineralizowanej do zasilania pistoletu do
mycia typu Selecta znajdujgcego sie w pomieszczeniu nr 1/11 (Dezynfekcja i mycie narzedzi) nad
stotem zlewozmywakowym?

Odpowiedz:
Tak.
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Pytanie nr 95
Czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kabla zasilajgcego wychodzgcego z rozdzielni giéwnej
RG do tablicy TE-S (sekcja TE-N1 i TE-R) o przekroju 5 x 50 mm? z zabezpieczeniem 125A, w
konsultacji z uprawnionym projektantem?
Moc zarezerwowana do zasilania urzadzen znajdujacych sie w Centralnej Sterylizatorni moze by¢
niewystarczajaca, dlatego zwiekszenie przekroju kabla oraz zastosowanie wiekszych
zabezpieczen pozwoli na przestanie wiekszych mocy.

Odpowiedz:
W zafgczeniu zaktualizowany projekt instalacji elektryczne.

Pytanie nr 96
Czy przy zastosowaniu urzgdzenn o nieznacznie wiekszej mocy niz zastosowane w projekcie
instalacji elektrycznej, Zamawiajagcy przewiduje mozliwoéé wykorzystania obwoddéw
rezerwowych w rozdzielni gtéwnej RG?

Odpowiedz:
W zatgczeniu zaktualizowany projekt instalacji elektryczne;.

Pytanie nr 97
Czy w zwigzku z zakupem systemu komputerowego do Centralnej Sterylizatorni Zamawiajacy
wymaga doprowadzenia instalacji sieci LAN (inst. logiczna) do urzadzen takich jak sterylizatory
parowe, myjnie-dezynfektory do narzedzi oraz sterylizatora gazowego, jak réwniez do
pomieszczen strefy brudnej, czystej i sterylnej?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajgcy wymaga doprowadzenia instalacji sieci LAN wraz z wymaganymi przylaczami do

nastepujgcych urzgdzen: sterylizatory parowe, sterylizator plazmowy, mvyijnie-dezynfektory do

narzedzi oraz do stanowisk komputerowych w strefie brudnej, czystej i steryinej zqgonie z zatgcznikiem

nr 4 do SIWZ (opis systemu komputeroweqo dla Centralnej Sterylizatorni).

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiajacego zostato

rozestane do wszystkich wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ.

Zamawiajacy

Plelpgularka Oddzislomh;

Vi) ;

SP Z0Z Siedice (1] Cenirgiz] Hroryssess TR
qe Elgftppi Gluthows ROkt



